
MSJ
Seminatrice pneumatica semovente monofila 

La MSJ è una seminatrice pneumatica di precisione monofila di piccole dimensioni a conduzione manuale, dedicata 
principalmente alla semina di mais, bietole, soia, girasole, colza, fagioli, finocchio, pomodoro, ecc.

Essendo una seminatrice di dimensioni contenute non ha bisogno di un trattore per lavorare, pertanto questa macchina si 
propone come valida alternativa per i mercati dove è ancora molto diffusa la semina a mano.
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Distributore seme pneumatico 
MagicSem, per la distribuzione di 
semi di diverse dimensioni e calibro 
(carota, cipolla, mais, fagiolo, ecc.).

DOTAZIONI STANDARD 
Motore a scoppio 4 cv • Cambio 6 rapporti • Segnafile • 1 disco di semina ogni macchina 
• Imbuto scarico seme • Kit semi minuti • Serbatoio seme 5 litri • Falcione regolabile 
4 altezze • 2 ruote di trazione con sgancio dal motoriduttore • Ruota in griglia Ø 300 per 
chiusura solco

MSJ

MODELLO N° FILE PESO CAPACITÀ
semi

(Kg) (litri)

MSJ 1 60 5

Depressore, azionato dal motore, che 
genera la depressione all’interno del 
distributore MagicSem.

Ruota di 
compressione 
ed azionamento 
distributore 
MagicSem.

Trasmissione a cinghia 
che consente la 
regolazione della distanza 
di semina.

Manubrio 
ergonomico con 
leva di sicurezza  
per l’avanzamento 
della macchina.

Leva di innesto/disinnesto 
dell’avanzamento.

Falcione per 
terreni non 
lavorati.

OPTIONAL

Gancio per 
trazione animale.

L’avanzamento 
è generato dalle 
ruote motrici.


