
NUOVO REX, 
AUTENTICO SPECIALISTA.

Nuovo Rex, nasce la nuova generazione di uno specialista per eccellenza.  
La gamma si rinnova completamente, migliorando sensibilmente il livello di comfort, 
ergonomia e prestazioni. 

L’azione di rinnovamento parte dal nuovo cofano basculante con fari integrati  
dalle linee piacevoli e dal nuovo tetto cabina ridisegnato, fino a spingersi alla rivisitazione 
completa del posto di guida dove il ricollocamento dei comandi si traduce in spazi ancora 
più ampi a disposizione dell’operatore per rispondere in modo sempre più professionale 
alle necessità specialistiche. 

L’ottimizzazione dell’innesto della Pto, la regolazione della sensibilità del sollevatore 
più precisa, la disponibilità di un sollevatore e Pto frontali e le nuove opzioni idrauliche  
ne sottolineano l’evoluzione. A ciò si aggiunge la riduzione del raggio di sterzata, 
incrementando così ulteriormente la produttività della gamma. 

Grazie alle sue caratteristiche innovative, il Rex disponibile nelle versioni cabina  
e piattaforma non conosce limiti, esprimendo le sue grandi doti di affidabilità, versatilità 
e maneggevolezza su qualsiasi terreno, in ogni tipo di impianto, in ogni coltura specialistica. 

La nuova gamma Rex profondamente rinnovata è disponibile con tre diversi tipi  
di trasmissione, con differenti soluzioni di assali anteriori e posteriori, quindi con diverse 
dimensioni di passo e carreggiata, che gli consentono di distinguersi in tre modelli  
con le seguenti vocazioni:
> modello F (frutteto stretto) per lavorare in frutteti stretti di piccole dimensioni.
> modello Ge (frutteto basso) per lavorare nelle coltivazioni a tendone. 
> modello GT (frutteto largo) per lavorare in frutteto largo o in campo aperto.

Alle nuove tecnologie e alle nuove opzioni, i Rex aggiungono le nuove 
motorizzazioni Perkins a 3 e 4 cilindri Tier 3 con nuovi modelli turbo aftercooler.  
Una gamma dove prestazioni, funzionalità, comfort ed estetica si fondono senza 
rinunciare a nulla. Questa è la grande forza dei Rex.

Nuove dotazioni idrauliche.
Sollevatore e pto anteriore.
Sedile pneumatico in stoffa.

opzioni
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REX 80 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 85 F-GE
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 90 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 100 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 110 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

Motore 
PERKINS A INIEZIONE DIRETTA TIER 3 1104D-44 1103D-33TA 1104D-44T 1104D-44TA 1104D-44TA
POTENZA MAX ISO CV/KW 74/54,5 79/58 83/61 92,5/68 102/75
COPPIA MASSIMA NM 261 310 352 393 416
CILINDRATA /N° DI CILINDRI CM3 4400/4 3300/3 4400/4 4400/4 4400/4
CAPACITÀ SERBATOIO STD F-GE LT 43 + (25 opt) 43 + (25 opt) 43 + (25 opt) 43 + 25 43 + 25
CAPACITÀ SERBATOIO STD GT LT 65 + (25 opt) 65 + (25 opt) 65 + (25 opt) 65 + 25 65 + 25

FrIZIoNe 
INDIPENDENTE A SECCO; DOPPIO DISCO POLLICI/MM  11  11  11  12  12
COMANDO MECCANICO          
MuLTIDISCO IN BAGNO D’OLIO               
DE-CLuTCh CONTROL: COMANDO FRIZIONE A PuLSANTE               

trASMISSIoNe 
SPEED FOuR + INVERSORE MEC.: 12AV+12RM vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -
SPEED FOuR + SuPERID. + INVERS. MEC.: 16AV+16RM vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -
BLOC. DIFFERENZIALE ELETTROIDRAuLICO POSTERIORE vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -
SPEED FIVE + INVERSORE MEC.: 15AV+15RM          
SPEED FIVE + SuPERID. + INVERS. MEC.: 20AV+20RM          
POWER FIFE + SPEED FIVE 30AV+30RM               
POWER FIFE + SPEED FIVE + SuPERID. 40AV+40RM               
REVERSE POWER ShuTTLE: INVERSORE SOTTO CARICO               

PreSA dI ForZA
COMANDO MECCANICO vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -
COMANDO MECCANICO SERVOASSISTITO          
hYDRA P.T.O. A DISChI MuLTIPLI IN BAGNO D’OLIO               
COMANDO ELETTROIDRAuLICO               
2 VELOCITÀ: 540/750  GIRI/MIN     
2 VELOCITÀ: 540/1000  GIRI/MIN     
POTENZA ALLA PRESA DI FORZA ISO  CV/KW 63/46,5 68/50 70/51,5 77,5/57 85,5/63

ASSAle ANterIore 4rM
INNESTO ELETTROIDRAuLICO 4RM     
ANGOLO MASSIMO DI STERZO GRADI 55 55 55 55 55
BLOC. DIFFERENZIALE TWIN-LOCK ELETTROIDRAuLICO     
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE LIMITED SLIP vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -

FreNI
POSTERIORI A BAGNO D’OLIO IN GRAFITE N° 8 DISChI     
ANTERIORI A BAGNO D’OLIO IN GRAFITE N° 4 DISChI     
FRENATuRA INTEGRALE IBS INTEGRAL BRAKING SYSTEM     
INNESTO AuTOMATICO 4RM IN FRENATA vers. Techno vers. Techno vers. Techno - -

SollevAtore IdrAulIco
MECCANICO     
ELETTRONICO (SOLO VERSIONE CABINA)     
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 2600 2600 2600 2600 2600
PORTATA POMPE IDRAuLIChE (SOLLEVATORE+STERZO) LT/MIN 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9
ATTACCO A TRE PuNTI 2A CATEGORIA     
DISTRIBuTORI AuSILIARI STD F/GE/GT N° 2 / 2 / 3 2 / 2 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3
DIVISORE DI FLuSSO     
POMPA TRIPLA + 3 DISTRIB. ANTER. + JOYSTICK     

cAbINA e PoSto dI guIdA
CABINA REX / PREDISPOSIZIONE AuTORADIO     
RISCALDAMENTO / VENTILAZIONE     
ARIA CONDIZIONATA     
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA     

dIMeNSIoNI e PeSI  F GE GT  F  GE  F GE GT  F GE GT  F GE GT
PNEuMATICI ANTERIORI 4RM  280/70r16 260/70r16 7.50-18  280/70r16   260/70r16  280/70r16 260/70r16 7.50-18  280/70r16 260/70r16 7.50-18  280/70r16 260/70r16 7.50-18
PNEuMATICI POSTERIORI  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24  14.9Lr20  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24
A - LuNGhEZZA 2RM E 4RM MM  4009 4009 4009  3009  3009  4009 4009 4009  4009 4009 4009  4009 4009 4009
B - LARGhEZZA MINIMA MM  1319 1435 1479  1319  1435  1319 1435 1479  1319 1435 1479  1319 1435 1479
C - PASSO 2RM MM  2174 — —  2065  —  2174 — —  2174 — —  2174 — —
C - PASSO 4RM MM  2134 2134 2134  2017  2017  2134 2134 2134  2134 2134 2134  2134 2134 2134
D - ALTEZZA AL VOLANTE MM  1450 1300 1450  1450  1300  1450 1300 1450  1450 1300 1450  1450 1300 1450
E - ALTEZZA AL TELAIO DI SICuREZZA MM  2186 2150 2286  2186  2150  2186 2150 2286  2186 2150 2286  2186 2150 2286
E - ALTEZZA SOPRA LA CABINA MM  2250 — 2250  2250  —  2250 — 2250  2250 — 2250  2250 — 2250
F - LuCE LIBERA DAL SuOLO 4RM MM  265 230 265  265  230  265 230 265  265 230 265  265 230 265
PESO 2RM (SENZA ZAVORRE) + (130 KG CABINA) KG  2615 — —  2500  —  2615 — —  2615 — —  2615 — —
PESO 4RM (SENZA ZAVORRE) + (130 KG CABINA) KG  2845 2540 2865  2675  2370  2845 2540 2865  2845 2540 2865  2845 2540 2865

Legenda:  di serie   ○ option   – non disponibile 

N.B.: la versione TECHNO per i dati non specificati in tabella è uguale 
al modello SYNCHRO SHUTTLE per le versioni 80, 85 e 90 F, Ge e GT.
Le altre versioni 100 e 110 F, Ge e GT non sono contemplate a listino per il TeCHNO. 



RexRex
80 - 85 - 90 - 100 - 110  F / ge / gt

novità



RexRex

Riduzione del 20%  
del raggio di sterzata.

Nuovi motori Perkins  
Turbo Aftercooler.

Nuove leve comandi, nuove 
pedaliere, nuovo joystick 

distributori, nuovo volante.
Migliore pressurizzazione  

della cabina, con riduzione 
della rumorosità.

Migliore visibilità posteriore 
per utilizzo attrezzi.

Nuovo tetto cabina.
Nuove consolle comandi.
Nuovo design per cofano, 
mascherina e fanaleria anteriore.

DESiGncomfoRt

pREStazioni

pRoDuttività



NUOVI MOTORI PERKINS SERIE 
1103D E 1104D (TIER 3) GRANDE 
POTENZA E CONSUMI RIDOTTI.
I nuovI moTorI Perkins 1103D e 1104D A 3 e 4 cILIn-

DrI che equIpAggIAno LA nuovA serIe reX sono 

sTATI concepITI ApposITAmenTe per L’uso AgrIcoLo con unA 

concezIone moDernA e soLuzIonI TecnIche ALL’AvAnguAr-

DIA. compLeTAmenTe nuovI, ecoLogIcI e rIspeTTosI DeLL’Am-

bIenTe, rIspeTTAno Le specIfIche rIchIesTe DALLe normATIve 

Tier 3. LA serIe reX offre 5 moDeLLI con poTenze DI 74 (AspIrA-

To nATurALe), 83 (Turbo), 79, 92,5 e 102 (Turbo afTercooler) 

cv/Iso. grAzIe ALLe pArTIcoLArI InnovAzIonI, quesTI moTorI 

gArAnTIscono LA mAssImA mIsceLAzIone ArIA-combusTIbILe 

con IL rIsuLTATo DI unA mIgLIore combusTIone e renDImenTo, 

unA mAggIore poTenzA e coppIA e bAssI cosTI DI esercIzIo. 

LA mAnuTenzIone gIornALIerA e I conTroLLI DI service sono 

AgevoLATI DALL’AperTurA fronTALe DeL cofAno bAscuLAnTe. 

> fIg. A

ASSALE ANTERIORE CON STERZATA A 55°.
Due TIpI DI AssALe 4WD equIpAggIAno IL reX. TIpo sTreTTo 

per I moDeLLI reX f-e-ge, TIpo LArgo per IL moDeLLo reX-gT. 

L’AssALe AnTerIore A DoppIA TrAzIone è ALL’AvAnguArDIA 

come soLuzIonI cosTruTTIve con TrAsmIssIone cenTrALe, 

bLoccAggIo DIfferenzIALe HYDra-lock e InnesTo IDrAuLIco 

DeLLA DoppIA TrAzIone. L’oTTImIzzAzIone DegLI IngombrI AI 

LATI DeL moTore InsIeme con L’ADozIone DI pneumATIcI DI 

18” o 16” hAnno permesso DI AumenTAre L’AngoLo DI sTer-

zATA DeL 20% gArAnTenDo grAnDe mAnovrAbILITà A fIne 

cAmpo. LA frenATurA è A DIschI In bAgno D’oLIo AssocIATA 

A queLLA posTerIore AssIcurA unA effIcAce frenATurA 

InTegrALe suLLe 4 ruoTe [> fIg. b]. per IL moDeLLo f è DIspo-

nIbILe Anche un AssALe A sempLIce TrAzIone 2WD.

CAMBIO POWERFIVE CON DE-CLUTCH  
E REVERSE POWER SHUTTLE.
LA gAmmA reX preveDe Tre TIpI DI TrAsmIssIone. Due 

versIonI meccAnIche: sPeeD foUr (A 4 mArce 12Av+12rm) 

e sPeeD five (A 5 mArce 15Av+15rm) con Inversore mec-

cAnIco. LA TerzA versIone è IDrAuLIcA Power five (con 5 

mArce bAse + mezzA mArcIA AD InnesTo eLeTTroIDrAuLIco 

Hi-lo rIDuzIone 20% per 30Av+30rm) e Inversore IDrAu-

LIco. IL Powerfive permeTTe DI rADDoppIAre IL numero 

DeLLe mArce DeL cAmbIo bAse uTILIzzAnDo IL puLsAnTe 

verDe suLLA LevA DeL cAmbIo [> fIg. c]. quesTo cAmbIo 

preveDe Anche IL De-clUTcH (puLsAnTe ArAncIone suLLA 

LevA DeL cAmbIo) [> fIg. c]. e IL reverse Power sHUTTle 

(LevA Inversore A voLAnTe) [> fIg. D]. che AgevoLAno 

rIspeTTIvAmenTe L’InnesTo e L’InversIone DeLLe mArce 

senzA L’uso DeL peDALe DeLLA frIzIone. In TuTTe Le versIo-

ne è DIsponIbILe A rIchIesTA IL superIDuTTore.

PLANCIA STRUMENTI DI TIPO DIGITALE 
CON COMPIUTER DI BORDO.
Lo sTrumenTo DeLL’eLegAnTe pLAncIA è DI TIpo DIgITALe e 

con sempLIcITà e rApIDITà DI LeTTurA fornIsce In Tempo 

reALe TuTTe Le InformAzIonI per LA correTTA guIDA DeL 

TrATTore e L’uTILIzzo DegLI ATTrezzI. Lo sTrumenTo DIspo-

ne Anche DI un compuTer DI borDo per IL cALcoLo DeLLA 

superfIcIe LAvorATA. > fIg. e
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NUOVI REX, IL FRUTTO DELL’INNOVAZIONE
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NUOVI REX, IL FRUTTO DELL’INNOVAZIONE



NUOVA CABINA “TOTAL WIEW”  
PER UNA VISIBILITà A 360°.
LA prImA cosA che L’operATore può ApprezzAre sALenDo suL 

nuovo reX è LA vIsIbILITà A 360° che LA cAbInA “ToTal view” 

permeTTe grAzIe ALLe porTIere LATerALI TuTTo veTro Incer-

nIerATe suL monTAnTe posTerIore. gLI InTernI compLeTAmen-

Te rIDIsegnATI e pArTIcoLArmenTe curATI eD eLegAnTI fAnno 

AmpIo uso DI mATerIALI composITI e moDernI DAL DesIgn 

AuTomobILIsTIco. LA DIsposIzIone DI TuTTI I comAnDI è sTATA 

rIvIsTA per creAre mAssImo spAzIo A DIsposIzIone DeLL’operA-

Tore. IL seDILe pneumATIco, IL nuovo voLAnTe regoLAbILe In 

ALTezzA AumenTAno uLTerIormenTe IL pIAcere DI guIDA DeLLA 

mAcchInA. LA pressurIzzAzIone DeLLA cAbInA è sTATA mIgLIo-

rATA InsIeme ALL’ImpIAnTo DI rIscALDAmenTo / venTILAzIone 

eD ArIA conDIzIonATA AssocIATo AD un fILTro che purIfIcA 

L’ArIA ALL’InTerno e che offre vAnTAggI ImporTAnTI per IL 

comforT. LA venTILAzIone nATurALe è gArAnTITA DAL pArA-

brezzA AnTerIore e posTerIore AprIbILI. Anche LA versIone 

pIATTAformA hA subITo IL rInnovAmenTo DeL posTo DI guIDA 

con I meDesImI crITerI DeLLA versIone cAbInA. > fIg. L

HYDRA-PTO: PRESA DI FORZA  
A 2 VELOCITà CON COMANDO IDRAULICO 
PER LA MASSIMA VERSATILITà.
LA presA DI forzA DI 1”3/8 hA Due veLocITà DI bAse DI 540/750 

g/mIn. o 540/1000 g/mIn. (A rIchIesTA). IL comAnDo IDrAuLIco A 

puLsAnTe (p) DeLLA frIzIone A DIschI In bAgno D’oLIo permeTTe 

DI InnesTAre LA presA DI forzA con LA mAssImA moDuLArITà, 

oTTenenDo InnesTI DoLcI e progressIvI, evITAnDo brusche 

pArTenze DeLL’ALbero neL mAssImo comforT. > fIg. f

TWIN LOCK E 4WD CON INNESTO 
ELETTROIDRAULICO
IL bLoccAggIo sImuLTAneo DeI DIfferenzIALI AnTerIore e 

posTerIore e L’InnesTo DeLLA DoppIA TrAzIone sono A 

comAnDo eLeTTroIDrAuLIco con puLsAnTe. > fIg. f

NUOVO SOLLEVATORE ELETTRONICO PER MODELLI F-GT CABINA.
con I comAnDI prIncIpALI In posIzIone esTremAmenTe ergonomIcA eD IsTInTIvA [> fIg. g] AssocIATI ALLA 

pLAncIA con TuTTe Le regoLAzIonI fonDAmenTALI [> fIg. f], permeTTe DI uTILIzzAre gLI ATTrezzI con IL 

mAssImo comforT e fAcILITà DI conTroLLo grAzIe ALL’uLTerIore regoLAzIone DeLLA sensIbILITà DeL 

soLLevATore pIù precIsA. suI pArAfAnghI posTerIorI sono posIzIonATI I comAnDI DeL soLLevATore per 

AgevoLAre IL coLLegAmenTo DegLI ATTrezzI DA TerrA. con L’ATTAcco A Tre punTI DI 2°cATegorIA, può 

soLLevAre fIno A 2600 kg. > fIg. h

CIRCUITO IDRAULICO AD ALTE PRESTAZIONI E GRANDE VERSATILITà  
DEI DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI 
IL cIrcuITo IDrAuLIco hA unA porTATA mAssImA ToTALe con pompA DoppIA che ArrIvA fIno A 82 L/mIn. 

I DIsTrIbuTorI suppLemenTArI sTAnDArD A s/D effeTTo, DI cuI uno fLoTTAnTe possono essere 2 per I 

moDeLLI f e ge e 3 per IL moDeLLo gT. A rIchIesTA, è possIbILe monTAre un DevIATore eLeTTroIDrAuLIco 

A Tre vIe comAnDATo DA unA LevA (L) con Tre puLsAnTI coLLocATA suLLA consoLe DesTrA [> fIg. g]. esso 

permeTTe DI comAnDAre A seconDA DeL puLsAnTe che sI preme suLLA LevA: L’AsTA IDrAuLIcA DesTrA, IL 3° 

punTo IDrAuLIco o un DIsTrIbuTore. sempre A rIchIesTA è possIbILe monTAre In ALTernATIvA unA pompA 

TrIpLA con 3 DIsTrIbuTorI AnTerIorI comAnDATI DA LevA joYsTick per L’AzIonAmenTo DI ATTrezzI fron-

TALI. gLI ATTAcchI rApIDI posTerIorI e AnTerIorI DI oTTImA quALITà e DIsposIzIone consenTono fAcILI 

InnesTI, per IL mAssImo comforT e rIspArmIo DI Tempo. > fIg. I 

l

I

h


