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Telaio con sezione
resistente variabile in
funzione degli sforzi

Corpi cilindrici serie CN:
basso assorbimento di potenza,
ottimo rovesciamento, elevata

resistenza all’'usura

Slitta a spostamento idraulico
Per lavori entro solco e finitura
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' Comando della variazione idraulica della ! : e
Ruota posteriore Ll hg;za fl 24 os:_zn;{)a_to adestra, ‘ attrezzi con barra
reversibile in gomma o ingombro in o a) " oscillante e blocco meccanico
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Larghezza di lavoro variabile a passo
SX 21 /1 40/2 = CN7 82 33/50 33/40 105 930 Bivomere E.S.a passo 70-90 51-66
SX 21/140/3T - CN7 82 33/50 33/40 105 1180  Trivomere E.S.a passo 100-140 74-103
S$X 21/160/2 - CN8 90 38/58 38/45 120 1240 Bivomere E.S.a passo 100-140  74-103
Larghezza di lavoro variabile idraulicamente
SX 24/140/2 - CN7 82 33/55 33/40 105 980  Biv. E.S.a fetta variabile 70-90 51-66
} SX 24/140/3T - CN7 82 33/55 33/40 105 1260 Tiv. Esafettavariabiie ~ 100-140  74-103
- SX 24/160/2 - CN8 90 38/63 38/45 12 1290 Biv. £.5.a fetta variabile 100-140 74-103
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N i Wi ASSOCIAT: Py * Pzdela Stazione,
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