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7-SERIE
145

7-SERIE
165

7-SERIE
185

7-SERIE
190

7-SERIE
210

7-SERIE
230

Motore 
F.P.T. (TIER 3) NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA
ElEcTRoNIc hIgh PREssuRE commoN RAIl      
PoTENzA moToRE mAx Iso cV/cW 145 / 106 162 / 119 171 / 126 180 / 132 198 / 146 213 / 157
PoTENzA moToRE coN DuAl PoWER PER PTo Iso cV/cW 156 / 115 171 / 126 183 / 135 199 / 146 213 / 157 225 / 165
coPPIA mAssImA (coN DuAl PoWER) Nm 632 (705) 730 (747) 748 (763) 774 (800) 800 (850) 850 (950)
RIsERVA DI coPPIA (coN DuAl PoWER) 40% (45%) 45% (40%) 40% (36%) 45% (38%) 38% (37%) 45% (42%)
cIlINDRATA (cm3) / N° DI cIlINDRI / N° VAlVolE 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24
cAPAcITà sERbAToIo cARbuRANTE lITRI 300 300 300 350 350 350

FrIZIoNe 
FRIzIoNE A DIschI mulTIPlI IN bAgNo D’olIo      

trASMISSIoNe 
AuToPoWERshIFT + INVERsoRE 32AV+24Rm (8 mARcE PoWERshIFT) 

(TECHNO)      

AuToPoWERshIFT + suPERIDuTToRE + INVERsoRE 48AV+40Rm (TECHNO)      
AuToshIFT + INVERsoRE 32AV+24Rm (8 mARcE PoWERshIFT)  

(FULL-TRONIC)      

AuToshIFT + suPERIDuTToRE + INVERsoRE 48AV+40Rm  
(FULL-TRONIC)      

REVERsE PoWER shuTTlE: INVERsoRE soTTo cARIco      
PARk lock ElETTRoIDRAulIco (FULL-TRONIC)      
sENzA PARk lock ElETTRoIDRAulIco (TECHNO)      
bloccAggIo DIFFERENzIAlE AssAlE PosTERIoRE ElETTRoIDRAulIco      

PreSA DI ForZA HYDrA P.t.o.
TIPo A DIschI mulTIPlI A bAgNo D’olIo      
comANDo ElETTRoIDRAulIco      
2 VElocITà: 540/1000 gIRI/mIN      

ASSAle ANterIore 4rM
TIPo FIsso      
coN sosPENsIoNI IDRAulIchE A coNTRollo ElETTRoNIco      
ANgolo mAssImo DI sTERzATA 55° 55° 55° 55° 55° 55°
RAggIo DI sTERzATA mm 4.900 4.900 4.900 5.400 5.400 5.400

FreNI
PosTERIoRE A bAgNo D’olIo A PIsToNI ANulARI 6 DIschI      
INNEsTo AuTomATIco 4WD IN FRENATuRA      
sERVoFRENo “bRAkINg boosTER sysTEm”      

cIrcuIto IDrAulIco
A cENTRo chIuso      
PoRTATA PomPA IDRAulIcA A cIlINDRATA VARIAbIlE lITRI/mIN 110 110 110 130  / 163  130  / 163  130  / 163 
DIsTRIb. AusIlIARI A comANDo mEccANIco (TECHNO) 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4
DIsTRIb. AusIlIARI A comANDo ElETTRoIDRAulIco (FULL-TRONIC) 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5

SollevAtore “cAN buS lIFt coNtrol”
ElETTRoNIco      
FuNzIoNE coNTRollo, PosIzIoNE, INTERmIx, FloTTANTE,  

shock AbsoRbER      

mAssImA cAPAcITà DI sollEVAmENTo kg 8000 8000 8000 10.950 10.950 10.950
cAbINA e PoSto DI guIDA

cAbINA coN sosPENsIoNE IDRAulIcA A gEsTIoNE ElETTRoNIcA      
ARIA coNDIzIoNATA      
sEDIlE PNEumATIco (TECHNO) - (FULL-TRONIC) () - () () - () () - () () - () () - () () - ()

DIMeNSIoNI e PeSI
PNEumATIcI ANTERIoRI sTANDARD 480/65R28 480/65R28 480/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
PNEumATIcI PosTERIoRI sTANDARD 600/65R38 600/65R38 600/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
A - AlTEzzA DEllA cAbINA mm 2900 2900 2900 3000 3000 3000
b - PAsso mm 2752 2752 2752 2873 2873 2873
c - luNghEzzA mAssImA (coN zAVoRRE) mm 5209 5209 5209 5307 5307 5307
D - lucE lIbERA DAl suolo mm 505 505 505 470 470 470
E - lARghEzzA mINImA mm 2495 2495 2495 2415 2415 2415
PEso ToTAlE (sENzA zAVoRRE) kg 6500 6500 6500 7700 7700 7700
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Serie 7Serie 7
SERIE 7, 
SEMPLICEMENTE 
ALL’AVANGUARDIA.

La serie 7 è stata progettata su misura dei clienti, affinché 
possano soddisfare le esigenze di un’agricoltura sempre più 
competitiva. Essa unisce infatti, doti di economia, comfort, 
affidabilità e prestazioni tali da soddisfare le esigenze delle 
aziende di medio-grandi dimensioni così come dei contoterzisti. 
La gamma, si compone di 6 modelli equipaggiati con i nuovi 
motori F.P.T. - Nef (Tier3) a 6 cilindri e 24 valvole, turbocompressi 
con iniezione elettronica Common Rail, capaci di esprimere una 
coppia eccezionale e una notevole flessibilità di impiego, grazie 
anche al sistema Dual Power che aumenta la potenza alla PTO. 

Oltre al motore, le elevate prestazioni meccaniche, idrauliche 
ed elettroniche ne rendono ideale l’impiego nelle lavorazioni del 
terreno, nelle applicazioni alla presa di forza nonché nel traino  
e trasporto con trasferimenti rapidi su strada. 

La trasmissione elettronica “Autopowershift” è disponibile  
con l’opzione di cambio gamma meccanico (Techno) o elettronico 
(Full-Tronic). La trasmissione “Autopowershift” ha 32 velocità per 
4 gamme sincronizzate ed inversore idraulico. 

La nuova serie 7 introduce anche un nuovo concetto  
di comfort con l’adozione di una struttura con telaio portante  
e motore sospeso che garantisce minore rumorosità e vibrazioni. 

Disponibili su richiesta l’assale sospeso con ruote 
indipendenti, che migliora notevolmente la tenuta di strada  
e la stabilità del trattore e anche il sollevatore e P. di F. anteriore 
per l’utilizzo di attrezzi frontali e combinati. Infine la cabina 
Master Class con visibilità a 360°, è stata progettata attorno  
alle esigenze dell’agricoltore, con la volontà di offrire il massimo, 
per il comfort e la sicurezza. Con la Serie 7 non c’è motivo  
di stancarsi, neppure per chi lavora a tempo pieno. 



NUOVI MOTORI FPT-NEF (TIER 3)  
E COFANO APRIBILE TIPO BASCULANTE.
La potenza deLLa seRIe 7 sta neLLe nuove motoRIzzazIonI 

F.p.t. - neF (TIER 3) a 6 cILIndRI dI 6728 cm3 e 24 vaLvoLe con 

tuRbocompRessoRe e InIezIone eLettRonIca ad aLta pRes-

sIone COMMON-RAIL che consentono a questI tRattoRI 

dI poteRsI spIngeRe FIno aLL’estRemo In ognI sItuazIone 

eRogando daI 145 aI 225 cv peR I 6 modeLLI che costItuI-

scono La gamma. 

pRogettatI specIFIcatamente peR L’uso agRIcoLo, hanno 

una concezIone modeRna ed oFFRono soLuzIonI tecnI-

che aLL’avanguaRdIa. L’evoLuta eLettRonIca peRmette 

una combustIone ottImaLe e RIspettosa deLL’ambIente, 

In LInea con Le noRmatIve TIER 3 suLLe emIssIonI, mante-

nendo LIveLLI dI economIcItà eLevatI. La RumoRosItà e Le 

vIbRazIonI sono RIdottI aL mInImo gRazIe aLLo ChAssIs In 

FusIone dI accIaIo, La duRata deL motoRe è assIcuRata.

InoLtRe IL sIstema DuAL POwER, sFRuttando L’eLettRonIca 

deL motoRe, peRmette dI IncRementaRe automatIcamente 

La potenza e La coppIa aLLa pdF. La manutenzIone gIoRna-

LIeRa ed I contRoLLI dI sERvICE sono agevoLatI daLL’apeR-

tuRa bascuLante e compLeta deL coFano. > FIg. a

TRASMISSIONE AUTOPOVERSHIFT; 
COMFORT, VELOCITà, PRODUTTIVITà, 
RISPARMIO.
La tRasmIssIone “AuTOPOwERshIFT” con 32 maRce su quat-

tRo gamme, pRevede 8 maRce POwERshIFT sotto caRIco peR 

ognI gamma, con InveRsoRe IdRauLIco ed è dIsponIbILe con 

L’opzIone dI cambIo gamma meccanIco (TEChNO) o eLet-

tRonIco (FuLL-TRONIC). La veRsIone eLettRonIca deL cambIo 

(FuLL-TRONIC) è comandata da un jOysTICk posIzIonato su 

un bRaccIoLo muLtIFunzIone “ELECTRONIC ARMREsT”, che 

peRmette dI InseRIRe tutte Le gamme e Le maRce eLettRonI-

che pRemendo sempLIcemente un puLsante. > FIg. c

IL sIstema eLettRonIco pRevede InoLtRe un cambIo “InteL-

LIgente” “RANgE sEquENCER” attRaveRso tutte Le quat-

tRo gamme ed un dIsposItIvo denomInato “AuTOshIFT” 

peR L’InseRImento automatIco deLLe maRce duRante Le 

opeRazIonI dI tRaspoRto. L’AuTOshIFT scegLIe La maRcIa 

pIù adatta In base aL caRIco, aLLa veLocItà e aL RegIme 

deL motoRe peR una guIda sempLIce e sIcuRa che eLeva 

aL massImo IL comFoRt e La pRoduttIvItà e RIduce I con-

sumI.La tRasmIssIone, InoLtRe è pRovvIsta deLL’InveRsoRe 

IdRauLIco “REvERsE POwER shuTTLE“ [> FIg. d] peR otteneRe 

32av+24Rm. a RIchIesta è dIsponIbILe IL supeR RIduttoRe 

peR 48av+40Rm.

ASSALE CON SOSPENSIONI IDRAULICHE 
INDIPENDENTI.
a RIchIesta è dIsponIbILe un assaLe con sospensIonI IdRau-

LIche IndIpendentI a contRoLLo eLettRonIco che gaRan-

tIsce gRande veLocItà suI teRRenI sconnessI, aumenta La 

tRazIone e mIgLIoRa La manovRabILItà a FavoRe dI mag-

gIoR comFoRt, sIcuRezza e pRoduttIvItà. > FIg. b 
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SERIE 7, SINONIMO DI GRANDE TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE



CABINA “MASTER CLASS” VISIBILITà  
E COMFORT ILLIMITATI. 
La cabIna a quattRo montantI spIcca peR La vIsI-

bILItà a 360° gaRantIta daLLe ampIe poRtIeRe InceR-

nIeRate posteRIoRmente, che peRmettono anche, dI 

entRaRe e uscIRe In modo FacILe e sIcuRo. 

è dotata dI aRIa condIzIonata suL tetto, dI voLante 

RegIstRabILe e dI sedILe pneumatIco con bRaccIoLo 

muLtIFunzIone “ELECTRONIC ARMREsT” neLLa veRsIone 

(FuLL-TRONIC). gLI InteRnI cuRatI e dI stILe automobI-

LIstIco InsIeme aLLa peRFetta InsonoRIzzazIone esaL-

tano IL gusto dI guIdaRe. 

La cabIna (a RIchIesta) può esseRe FoRnIta dI sospen-

sIone IdRauLIca a gestIone eLettRonIca L.s.h.c 

(LANDINI susPENDED hyDRO CAb) che abbInata con 

L’assaLe anteRIoRe a sospensIone IdRauLIca IndIpen-

dente (a RIchIesta) consente dI vIaggIaRe neL massI-

mo comFoRt. > FIg. I

CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO 
CHIUSO E VERSATILITà DEI 
DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI.
IL cIRcuIto IdRauLIco a centRo chIuso con pompa a 

cILIndRata vaRIabILe ha una poRtata dI 130 L/mIn (a 

RIchIesta pompa maggIoRata a 163 L/mIn) e assIcuRa 

massIma FunzIonaLItà aI 5 dIstRIbutoRI IdRauLIcI 

posteRIoRI dIsponIbILI [> FIg. F] neLLa veRsIone (FuLL-

TRONIC) I dIstRIbutoRI hanno tuttI comando eLet-

tRoIdRauLIco e uno è comandato con I puLsantI 

pResentI suL jOysTICk (1), mentRe gLI aLtRI 4 sono 

comandatI daI pomeLLI pResentI suL bRaccIoLo muL-

tIFunzIone (2 e 3) [> FIg. e] dove sono anche posI-

zIonatI I RegoLatoRI dI poRtata e tempoRIzzazIone, 

RegoLabILI secondo IL LavoRo da svoLgeRe.

SERIE 7, SINONIMO DI GRANDE TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE
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nIeRate posteRIoRmente, che peRmettono anche, dI 

entRaRe e uscIRe In modo FacILe e sIcuRo. 

è dotata dI aRIa condIzIonata suL tetto, dI voLante 

RegIstRabILe e dI sedILe pneumatIco con bRaccIoLo 

muLtIFunzIone “ELECTRONIC ARMREsT” neLLa veRsIone 

(FuLL-TRONIC). gLI InteRnI cuRatI e dI stILe automobI-

LIstIco InsIeme aLLa peRFetta InsonoRIzzazIone esaL-

tano IL gusto dI guIdaRe. 

La cabIna (a RIchIesta) può esseRe FoRnIta dI sospen-

sIone IdRauLIca a gestIone eLettRonIca L.s.h.c 

(LANDINI susPENDED hyDRO CAb) che abbInata con 

L’assaLe anteRIoRe a sospensIone IdRauLIca IndIpen-

dente (a RIchIesta) consente dI vIaggIaRe neL massI-

mo comFoRt. > FIg. I

NUOVO SOLLEVATORE ELETTRONICO  
“CAN BAS LIFT CONTROL”. 
neLLa veRsIone (FuLL-TRONIC) IL comando pRIncIpaLe (s) è In posIzIone estRema-

mente eRgonomIca ed IstIntIva suL jOysTICk [> FIg. h], che assocIato a queLLI 

suLLa pLancIa destRa con tutte Le RegoLazIonI FondamentaLI [> FIg. g], peRmet-

te dI utILIzzaRe gLI attRezzI con IL massImo comFoRt e FacILItà dI contRoLLo. La 

capacItà dI soLLevamento è dI 10950 kg con L’attacco a tRe puntI dI 3 cat.

HYDRA PTO: PRESA DI FORZA A DUE VELOCITà  
CON COMANDO IDRAULICO E DUAL POWER  
AD AUMETARNE LA POTENZA.
IL comando IdRauLIco a puLsante (p) [> FIg. e] deLLa FRIzIone a dIschI In bagno 

d’oLIo peRmette dI InnestaRe La pResa dI FoRza con La massIma moduLaRItà e 

comFoRt. IL sIstema DuAL POwER sFRutta IL contRoLLo eLettRonIco deL motoRe 

e peRmette dI IncRementaRe automatIcamente dI cIRca 15 cv, La potenza e La 

coppIa dIsponIbILI quando sI LavoRa sotto caRIco In condIzIonI dIFFIcILI con 

La p. dI F. Innestata, aumentando così Le pRestazIonI e quIndI La pRoduttIvItà. 

IL sIstema auto pto peRmette L’Innesto/dIsInnesto deLLa pto In FunzIone deLLa 

posIzIone deL soLLevatoRe, utILe peR Le manovRe a FIne campo.

CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO 
CHIUSO E VERSATILITà DEI 
DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI.
IL cIRcuIto IdRauLIco a centRo chIuso con pompa a 

cILIndRata vaRIabILe ha una poRtata dI 130 L/mIn (a 

RIchIesta pompa maggIoRata a 163 L/mIn) e assIcuRa 

massIma FunzIonaLItà aI 5 dIstRIbutoRI IdRauLIcI 

posteRIoRI dIsponIbILI [> FIg. F] neLLa veRsIone (FuLL-

TRONIC) I dIstRIbutoRI hanno tuttI comando eLet-

tRoIdRauLIco e uno è comandato con I puLsantI 

pResentI suL jOysTICk (1), mentRe gLI aLtRI 4 sono 

comandatI daI pomeLLI pResentI suL bRaccIoLo muL-

tIFunzIone (2 e 3) [> FIg. e] dove sono anche posI-

zIonatI I RegoLatoRI dI poRtata e tempoRIzzazIone, 

RegoLabILI secondo IL LavoRo da svoLgeRe.
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